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Tato broÏura je obsáhl˘m rádcem k zemûdûlsk˘m pneumatikám Barum. Technic-
ká data a ostatní údaje o pneumatikách a pfiíslu‰enství byly sestaveny co nejpfiesnûji
a nejúplnûji podle souãasného stavu v˘voje a jsou v souladu s normami ETRTO1)

a âSN.

V‰echny údaje v tomto rádci vycházejí z prÛmûrn˘ch provozních podmínek, které
jsou bûÏné ve stfiední Evropû. V pfiípadû odchyln˘ch provozních podmínek s námi
prosím konzultujte pouÏití s na‰ím zákaznick˘m centrem. 

Tato servisní broÏura má informaãní charakter.
Jakékoli ruãení za náhrady ‰kody nebo z jakéhokoli právního dÛvodu je
vylouãené.
Rozmûry pneumatik uvedené v technick˘ch tabulkách nejsou ve v‰ech pfiípadech
shodné s aktuální nabídkou. 

Rady a instrukce  obsaÏené v tomto rádci je nutno bezpodmíneãnû dodrÏet,
aby byla zaji‰tûna bezpeãnost vozidla a pfii montáÏi pneumatiky
i bezpeãnost montujícího. To platí zejména o informacích o hustícím tlaku.
Pokud nebudou tyto instrukce dodrÏovány, je nebezpeãí, Ïe se pneumatiky
po‰kodí.

1) ETRTO – The European Tyre and Rim Technical Organisation

V‰eobecné informace

V‰eobecné informace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Znaãení pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Index nosnosti, Kategorie rychlosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rozmûry a definice základních technick˘ch parametrÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Základní rozmûry pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pfiehled radiálních pneumatik pro hnací kola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pfiehled diagonálních hnacích pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pfiehled diagonálních pneumatik pro fiídící kola traktorÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pfiehled radiálních implementÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pfiehled diagonálních implementÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Technické údaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Radiální pneumatiky pro hnací kola traktorÛ s dezénem AR 70 TRACTION  . 36
Radiální pneumatiky pro hnací kola s dezénem TZR  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Radiální pneumatiky pro hnací kola s dezénem TZR  3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Diagonální pneumatiky pro hnací kola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pneumatiky pro fiídící kola traktorÛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Radiální implementy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Diagonální implementy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Konstrukce zemûdûlsk˘ch pneumatik a provozní pokyny  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Konstrukce diagonální pneumatiky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Konstrukce radiální pneumatiky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Konstrukce pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Provozní pokyny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pokyny pro montáÏ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Plnûní pneumatik vodou nebo nemrznoucí kapalinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Dodateãné zatíÏení pfii pouÏití vodní náplnû hnacích 
diagonálních pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dodateãné zatíÏení pfii pouÏití vodní náplnû hnacích radiálních pneumatik  . . 65
Péãe o pneumatiky v provozu a pfii skladování  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Ventily a ráfky zemûdûlsk˘ch pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ventily pneumatik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ráfky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Prohloubené ráfky W a hluboce prohloubené ráfky DW pro traktory 
a zemûdûlské stroje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Prohloubené ráfky pro traktory a zemûdûlské stroje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ráfky pro implementy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Obsah

5



7

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

1 600
1 615
1 630
1 650
1 670
1 690
1 710
1 730
1 750
1 775
1 800
1 825
1 850
1 875
1 900
1 925
1 950
1 975
1 000
1 030

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

1 060
1 090
1 120
1 150
1 180
1 215
1 250
1 285
1 320
1 360
1 400
1 415
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

1 900
1 950
2 000
2 060
2 120
2 180
2 240
2 300
2 360
2 430
2 500
2 575
2 650
2 725
2 800
2 900
3 000
3 075
3 150
3 250

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

3 350
3 450
3 550
3 650
3 750
3 875
4 000
4 125
4 250
4 375
4 500
4 625
4 750
4 875
5 000
5 150
5 300
5 450
5 600
5 800

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

16 000
16 150
16 300
16 500
16 700
16 900
17 100
17 300
17 500
17 750
18 000
18 250
18 500
18 750
19 000
19 250
19 500
19 750
10 000
10 300

Index nosnosti (LI – Load Index)

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg

Je maximální rychlost, pfii které mÛÏe pneumatika nést hmotnost urãenou indexem
nosnosti za dan˘ch specifick˘ch podmínek.

Kategorie rychlosti GSY (SS – Speed Symbol)

Symbol
Rychlost
(km/h)

Je to ãíslo urãující maximální nosnost pneumatiky pfii rychlosti dané kategorií rych-
losti za dan˘ch specifick˘ch podmínek.

A1
5

A2
10

A3
15

A4
20

A5
25

A6
30

A7
35

A8
40

B
50

6

6,00

18,4

480

16,9

17,5 L5)

11,5

70

80

–

–

R

R

–

–

18

34

34

30

24

315,3

TP 7

TZ 19

AR 70

TG 1

ZSN 4

16 PR

12 PR

10 PR

143

137

A8

A8

Jmenovitá H : B1) Označení Jmenovitý Označení Nosnost Rychlostní
šířka pneu konstrukce průměr dezénu PR3) LI4) kategorie

pneu2) ráfku SS
(palce × mm) (%) (palce)

Pfiíklady znaãení pneumatik

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

14-30

7.2/7

8.3/8

9.5/9

11.2/10

12.4/11

13.6/12

14.9/13

16.9/14

18.4/15

23.1/18

16.9/14-30

7.2

8.3

9.5

11.2

12.4

13.6

14.9

16.9

18.4

23.1

16.9-30

300

320

360

380

420

480

520

480/70 R 30

Staré Přechodné Nové Milimetrová řada

1) profilové číslo (výška průřezu H činí 70 % šířky B)
2) „R“ radiální konstrukce; „–“ diagonální konstrukce
3) PR = PLY RATING (smluvní značení pevnosti kostry)

4) LI = LOAD INDEX (index nosnosti)
5) L = označení nízkého profilu

Příklad celého značení

·ífika pneumatiky – staré a nové znaãení

Číslo PR nesouhlasí se skutečným počtem vrstev, tak jako dříve,protože tato norma vycházela z bavlněných kordů. Dnes se používa-
jí kordy z rayonu, nylonu nebo ocele vyšší pevnosti. PR slouží k rozlišování nosnosti pneumatik stejného rozměru. 

16
.9 – 34 8PR

‰ífika v palcích
konstrukce = diagonální

nosnost
prÛmûr ráfku v palcích

48

0/7
0 R 34 143 A8

profilové ãíslo
‰ífika v mm

konstrukce = radiální
index nosnosti

kategorie rychlosti

prÛmûr ráfku v palcích

Diagonální zemûdûlské plá‰tû Barum se vyrábûjí v rychlostní kategorii A6 (30 km/h)
Radiální zemûdûlské plá‰tû Barum se vyrábûjí v rychlostní kategorii A8 (40 km/h)

Znaãení pneumatik
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Základní rozmûry pneumatik

SW

SH

OD

FH

RW

RD

LSW

SLR

8

● rozmûry pneumatik jsou uvádûny
v palcích nebo mm.

● konstrukãní rozmûry jsou hodnoty
platné pro novou pneumatiku, ‰ífika
je vztaÏena na hladkou boãnici, vnûj-
‰í prÛmûr na stfied bûhounu (rozmû-
ry uvádûné v tabulkách na stranách
36–51 této broÏury jsou údaje
konstrukãní podle pfiedpisu ETRTO). 

● maximální rozmûry jsou maximální
hodnoty nahu‰tûné nezatíÏené
pneumatiky vãetnû nárÛstu, ale s vy-
louãením dynamick˘ch deformací.

● ‰ífika profilu pneumatiky (SW)
je maximální vzdálenost dvou rovin
kolm˘ch k ose rotace kola, které se
dot˘kají vnûj‰ích povrchÛ bokÛ
nezatíÏené nahu‰tûné pneumatiky.

● ‰ífika zatíÏené pneumatiky (LSW)
je maximální vzdálenost dvou rovin
kolm˘ch k ose rotace, které se dot˘-
kají vnûj‰ích povrchÛ boku zatíÏené
pneumatiky v místech popisÛ a pás-
kÛ v maximálnû deformované ob-
lasti. 

● vnûj‰í prÛmûr pneumatiky (OD)
je vzdálenost dvou rovnobûÏn˘ch ro-
vin dot˘kajících se vnûj‰ího povrchu
nezatíÏené pneumatiky. Tento
prÛmûr lze stanovit z obvodu pneu-
matiky (lo) podle vzorce:

D = lo/π (mm)

● v˘‰ka profilu pneumatiky (SH)
je polovina rozdílu mezi vnûj‰ím prÛ-
mûrem pneumatiky a jmenovit˘m
prÛmûrem ráfku.

● statick˘ polomûr (SLR) je
vzdálenost osy rotace nepohybující
se pneumatiky od opûrné rovinné
podloÏky pfii pfiedepsaném radiálním
zatíÏení a hu‰tûní.

● profilové ãíslo je stonásobek
pomûru v˘‰ky profilu pneumatiky (H)
k ‰ífice profilu pneumatiky (B) nasa-
zené na teoretick˘ ráfek:

100   H

L
B

● úãinn˘ odvalen˘ obvod (lo) je drá-
ha odvalená pneumatikou na pevné
rovné vozovce pfii jedné otáãce. 

● ‰ífika ráfku (RW) je vzdálenost mezi
protilehl˘mi okraji ráfku v palcích. 

● prÛmûr ráfku (RD) je prÛmûr ráfku
v palcích mûfien˘ v oblasti dosedací
plochy patky plá‰tû.

● v˘‰ka okraje ráfku (FH) je vzdále-
nost mezi dosedací plochou
a horním okrajem ráfku.

Rozmûry a definice základních technick˘ch parametrÛ
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24"

26"

28"

30"

32"

34"

36"

38"

42"

8,3 R 24

9,5 R 24

11,2 R 24

12,4 R 24

13,6 R 24

14,9 R 24

16,9 R 24

17,5L R 24L

18,4 R 26

11,2 R 28

12,4 R 28

13,6 R 28

14,9 R 28

16,9 R 28

14,9 R 30

16,9 R 30

18,4 R 30

9,5 R 32

12,4 R 32

16,9 R 34

18,4 R 34

12,4 R 36

13,6 R 36

12,4 R 38

13,6 R 38

16,9 R 38

18,4 R 38

20,8 R 38

20,8 R 42

LI 114

LI 119

LI 121

LI 126

LI 128

LI 136

LI 137

LI 139

LI 144

LI 127

LI 141

LI 146

LI 153

LI 134

LI 116

LI 121

LI 123

LI 129

LI 142

LI 128

LI 156

Ráfek ∅
Rozměr TZR 2◆ TZR 3◆

v palcích

◆ v rychlostní kategorii A8 (40 km/h); všechny ostatní pro A6 (30 km/hod)

24"

26"

28"

30"

32"

34"

36"

38"

42"

320/70 R 24

380/70 R 24

420/70 R 24

380/70 R 28

480/70 R 30

480/70 R 34

480/70 R 38

520/70 R 38

580/70 R 38

LI 116

LI 125

LI 130

LI 127

LI 141

LI 143

LI 145

LI 150

LI 155

Ráfek ∅
Rozměr AR 70◆

v palcích

Pfiehled 
radiálních

pneumatik
pro hnací kola
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TZR 2

● Standardní radiální pneumatika pro traktory
● Zvût‰ená styãná plocha, rovnomûrn˘ tlak na pÛdu, vynikající zábûr
● NiÏ‰í valiv˘ odpor, úspora pohonn˘ch hmot, vy‰‰í jízdní komfort
● Vhodn˘ zejména pro aplikace v rovinat˘ch a mírnû svaÏit˘ch terénech

11,2 R 24 114 A8 TL
12,4 R 24 119 A8 TL
13,6 R 24 121 A8 TL
14,9 R 24 126 A8 TL
14,9 R 28 128 A8 TL
16,9 R 28 136 A8 TL
16,9 R 30 137 A8 TL
16,9 R 34 139 A8 TL
18,4 R 34 144 A8 TL
13,6 R 36 127 A8 TL
16,9 R 38 141 A8 TL
18,4 R 38 146 A8 TL
20,8 R 38 153 A8 TL

AR 70 TRACTION

● Je zástupcem radiálních nízkoprofilov˘ch pneumatik s profilov˘m ãíslem 70 %,
které pfiedstavují vy‰‰í v˘vojov˘ stupeÀ proti bûÏn˘m radiálním pneumatikám

● Nízkoprofilové pneumatiky se pfii stejném vnûj‰ím prÛmûru vyznaãují niÏ‰ím
kontaktním tlakem na pÛdu, vy‰‰í nosností a úãinnûj‰ím pfienosem tahov˘ch sil

320/70 R 24 116 A8 TL
380/70 R 24 125 A8 TL
420/70 R 24 130 A8 TL
380/70 R 28 127 A8 TL
480/70 R 30 141 A8 TL
480/70 R 34 143 A8 TL
480/70 R 38 145 A8 TL
520/70 R 38 150 A8 TL
580/70 R 38 155 A8 TL

13
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Pfiehled 
diagonálních 

hnacích 
pneumatik

TZR 3

● Standardní profil bezdu‰ové radiální pneumatiky
● Vysoké, ‰tíhlé a zakfiivené zábûrové zuby zaji‰Èují efektivní pfienos zábûrov˘ch sil
● Inovovan˘ tvar ramenního Ïebra chrání pruÏnou boãnici
● Hladk˘ povrch mezi jednotliv˘mi zuby zaji‰Èují dobré samoãistící vlastnosti
● Komfortní jízda a minimální opotfiebení

16,9 R 24 134 A8 (131 B) TL
11,2 R 28 116 A8 (113 B) TL
12,4 R 28 121 A8 (118 B) TL
13,6 R 28 123 A8 (120 B) TL
14,9 R 30 129 A8 (126 B) TL
18,4 R 30 142 A8 (139 B) TL
13,6 R 38 128 A8 (125 B) TL
20,8 R 42 156 A8 (153 B) TL
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● Osvûdãen˘ typ zábûrového dezénu traktorÛ
● Dobrá samoãistící schopnost a odolnost proti po‰kození
● Vhodn˘ i pro jízdu ve svaÏit˘ch terénech
● PouÏitelnost jak pro pfiední, tak i pro zadní pohánûné nápravy

TZ 13

6,00-16 6 PR TT
7,50-16 6 PR TT
7,50-20 6 PR TT
8,3 -20 6 PR TT
8,3 -24 6 PR TT
9,5 -24 8 PR TT

16,9 -24 8 PR TT
16,9 -28 8, 10 PR TT
16,9 -30 8, 10 PR TT
18,4 -30 8, 10, 12 PR TT
9,5 -32 6 PR TT

12,4 -32 6 PR TT
18,4 -34 8 PR TT
12,4 -36 6 PR TT
13,6 -36 6 PR TT
13,6 -38 6 PR TT
16,9 -38 8 PR TT

16"

18"

20"

24"

26"

28"

30"

32"

34"

36"

38"

6,00-16

6,50-16

7,50-16

9,00-16

6,00-18

6,50-20

7,50-20

8,3-20

8,3-24

9,5-24

11,2-24

12,4-24

13,6-24

14,9-24

16,9-24

18,4-26

11,2-28

12,4-28

13,6-28

14,9-28

16,9-28

16,9-30

18,4-30

9,5-32

12,4-32

16,9-34

18,4-34

12,4-36

13,6-36

12,4-38

13,6-38

16,9-38

18,4-38

20,8-38

6 PR

6 PR

6 PR

6 PR

6 PR

8 PR

8 PR

8,10 PR

8,10 PR

8, 10, 12 PR

6 PR

6 PR

8 PR

6 PR

6 PR

6 PR

8 PR

8, 10 PR

8 PR

8 PR

8 PR

8 PR

8 PR

10, 12 PR

8 PR

6, 10 PR

6 PR

8 PR

8, 12 PR

8 PR

12 PR

10, 12 PR

8, 12 PR

Ráfek ∅
Rozměr TZ 13 TZ 17 TZ 19 TL 1 TG 1

v palcích
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TZ 19

18

● Zvût‰ená v˘‰ka Ïeber proti TZ 13, zlep‰ené zábûrové vlastnosti
● Zvût‰ení povrchu Ïeber ve stfiedové ãásti – pfiíznivé odvalování kola na pevném

povrchu 
● Pro fiídící-zábûrové i zadní nápravy traktorÛ

9,5-24 8 PR TT, TL
11,2-24 8 PR TT, TL
12,4-24 8 PR TT, TL
14,9-24 8 PR TT, TL
18,4-26 10, 12 PR TT, TL
11,2-28 8 PR TT, TL
12,4-28 6, 10 PR TT, TL
13,6-28 6 PR TT, TL
14,9-28 8 PR TT, TL
18,4-34 8, 12 PR TT, TL
18,4-38 8 PR TT, TL

● V˘raznû zvût‰ená hloubka zábûrov˘ch zubÛ umoÏÀuje vynikající zábûrové
vlastnosti

● Optimální tvar paty zábûrového zubu zvy‰uje odolnost proti mechanickému
po‰kození

● Ochrana patky proti prÛniku cizích materiálÛ a neãistot

TZ 17

16,9-30 8, 10 PR TT
16,9-34 8 PR TT
12,4-38 8 PR TT
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TL 1

20

● Urãen pro provoz lesních kolov˘ch tahaãÛ 
● Díky pouÏití nárazníku z ocelového kordu je zvlá‰È velmi odoln˘ proti

mechanickému po‰kození v korunû
● Tvar a uspofiádání zábûrov˘ch zubÛ dovoluje pouÏití ochrann˘ch fietûzÛ
● Patka plá‰tû chránûna proti vnikání cizích pfiedmûtÛ

16,9-30 12 PR TT

TG 1

● Urãen pfiedev‰ím pro traktorové gradery, práci ve stavebnictví i zemûdûlství 
● Tvar a uspofiádání zábûrov˘ch zubÛ umoÏÀuje rovnomûrné opotfiebení
● Vynikající odolnost proti mechanickému po‰kození pfii zemních pracích

16,9 -24 12 PR TL
16,9 -28 12 PR TL



Pfiehled 
diagonálních pneumatik
pro fiídící kola traktorÛ

16"

18"

20"

6,00-16

6,50-16

7,50-16

9,00-16

6,00-18

6,50-20

7,50-20

6 PR

6 PR

*6 PR*

6 PR

6 PR 

6 PR

6 PR

6 PR

6,8 PR

6 PR

6 PR

6 PR

6 PR

Ráfek ∅
Rozměr TP 7 TP 8 TP 9

v palcích
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● Pfiední pneumatiky pro nehnanou, fiídící osu 
● Jistá jízda i na svahu za mokra
● Velmi dobrá smûrová stabilita a drÏení stopy díky ãlenitému dezénu
● V˘razné zuby v ramenní oblasti ulehãují vyjetí ze stopy pfii zmûnû dráhy

TP 7

6,00-18 6 PR TT
6,50-20 6 PR TT

* V dezénu TP 8P



25

● Pro pfiední nepohánûná kola traktorÛ
● V˘borné vedení vozidla v pfiímém smûru pfii práci v mûkkém terénu 
● Vysoká Ïivotnost

TP 8P

6,00-16 6 PR TT

24

● Aplikace na pfiední nápravû nepohánûn˘ch kol traktorÛ
● Velmi dobré vedení v pfiímém smûru 
● Zlep‰ení jízdních vlastností pfii jízdû na vozovkách

TP 8

6,50-16 6 PR TT
7,50-16 6 PR TT
6,50-20 6 PR TT
7,50-20 6 PR TT



Pfiehled
radiálních implementÛ
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● Varianta osvûdãeného dezénu TP 7
● Pravidelnému opotfiebení 
● Komfortní a bezpeãná pfii jízdû na silnici

TP 9

6,00-16 6 PR TT
6,50-16 6, 8 PR TT
7,50-16 6 PR TT
9,00-16 6 PR TT
6,50-20 6 PR TT
7,50-20 6 PR TT 22,5" 445/65 R 22,5

18 R 22,5

169 F

168 J

Ráfek ∅
Rozměr NR 40A NR 27

v palcích



NR 27

● Vyvinut pro univerzální pouÏití, zaruãuje dobr˘ zábûr v terénu
● Pro pfiední i zadní hnací osy i pro taÏené osy a rychlost do 100 km/hod

18 R 22,5 168 J TL

2928

NR 40 A

● Profilovan˘ dezén pro vysok˘ zábûr v terénu a v zemûdûlském provozu
● Urãen pro pfiední i zadní hnací nápravy a rychlost do 80 km/hod
● Dobré samoãistící vlastnosti díky ‰ípovitû uspofiádan˘m zubÛm dezénu

445/65 R 22,5 169 F TL



Pfiehled 
diagonálních implementÛ
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ZSN 4

● Dezén ZSN 4 vychází z osvûdãeného dezénu UKN 4
● V˘raznû zlep‰ená adhese díky vût‰í hloubce dráÏek mezi bloky dezénu
● Pneumatika je pfiedev‰ím vhodná pro práci v zemûdûlství

10,0/80-12 12 PR TT
11,5/80-15,3 10 PR TT

7,50-16 8 PR TT
13,0/65-18 14 PR TT

12"

15,3"

16"

18"

10,0/80-12

11,5/80-15,3

10,0/75-15,3

10,0/75-15,3

10,0/75-15,3

7,50-16

13,0/65-18

12 PR

10 PR

8 PR

14 PR

8 PR

14 PR

10 PR

Ráfek ∅
Rozměr ZSN 4 UKN 4 DTN 4

v palcích



DTN 4
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● Pneumatika velmi vhodná pro nejrÛznûj‰í typy nakladaãÛ pouÏitelná v silniãním
provozu i ve stavebnictví, ale rovnûÏ v zemûdûlství.

● Robustní Ïebrování dává jistotu silného zábûru a vzhledem k pfiesahu Ïeber za-
ruãuje silnou adhesi zejména na pevném podloÏí

10,0/75-15,3 10 PR TT

UKN 4

32

● Typick˘ vodící dezén pro pfiívûsná vozidla.
● Zakfiivení obvodov˘ch Ïeber v centrální ãásti spolu s krátk˘mi, siln˘mi zábûrov˘-

mi zuby v okraji bûhounu zaji‰Èuje dobré vedení a plynul˘ v˘jezd z vyjeté koleje.

10,0/75-15,3 8 PR TL
10,0/75-15,3 14 PR TT



Technické údaje
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800

1 060

1 220

1 125

1 650

1 750

1 860

2 150

2 860

865

1 140

1 315

1 210

1 780

1 885

2 005

2 320

3 000

925

1 220

1 405

1 295

1 905

2 015

2 145

2 480

3 145

985

1 300

1 495

1 375

2 025

2 145

2 280

2 635

3 280

1 040

1 375

1 580

1 455

2 140

2 265

2 410

2 785

3 410

1 095

1 445

1 665

1 530

2 255

2 385

2 540

2 935

3 535

1 150

1 515

1 745

1 605

2 365

2 500

2 660

3 075

3 660

1 200

1 585

1 825

1 680

2 470

2 615

2 785

3 215

3 770

1 250

1 650

1 900

1 750

2 575

2 725

2 900

3 350

3 872

Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa (při rychlosti 40 km/hod)1)

80 90 100 110 120 130 140 150 160

36

11,2 R 24

13,6 R 24

14,9 R 24

13,6 R 28

16,9 R 30

16,9 R 34

16,9 R 38

18,4 R 38

20,8 R 38

320/70 R 24

380/70 R 24

420/70 R 24

380/70 R 28

480/70 R 30

480/70 R 34

480/70 R 38

520/70 R 38

580/70 R 38

116

125

130

127

141

143

145

150

155

320/70 R 24

380/70 R 24

420/70 R 24

380/70 R 28

480/70 R 30

480/70 R 34

480/70 R 38

520/70 R 38

580/70 R 38

310

377

411

370

491

480

483

529

577

1 106

1 180

1 259

1 282

1 484

1 580

1 678

1 737

1 854

335

399

439

399

503

503

503

542

606

1 076

1 164

1 222

1 265

1 460

1 562

1 663

1 723

1 809

508

534

572

591

669

715

762

787

834

3 333

3 531

3 774

3 870

4 433

4 731

5 030

5 200

5 532

W10 (W9; W11)

W12(W11; W13)

W13 (W12; W14L)

W12 (W11; W13)

W15L (W14L; W16L)

W15L (W14L; W16L)

W15L (W14L; W16L)

W16L (W15L; W18L)

W18L

Radiální pneumatiky pro hnací kola s dezénem 
AR 70 TRACTION

Rozměr LI Rozměry Statický Účinný Ráfek
Barum Normované poloměr odvalený

Šířka Vnější Šířka Vnější obvod
profilu průměr profilu průměr ± 2 % ± 2,5 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Standardní pneumatika 70% pneumatika

1) Při jízdě po slilnici: všechny pneumatiky huštění 190 kPa

Statick˘ polomûr a odvalen˘ obvod jsou u standardních velikostí a odpovídající
70% velikosti nyní shodné.
V˘hody: vût‰í nosnost, niÏ‰í tlak na pÛdu a moÏnost montáÏe na stávající ráfek.

Pfiechod na pneumatiky milimetrové fiady
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11,2-24

12,4-24

13,6-24

14,9-24

14,9-28

16,9-28

16,9-30

16,9-34; 18,4-34

16,9-34; 18,4-34

12,4-36/13,6-36

16,9-38

18,4-38

20,8-38

755

875

930

1 090

1 155

1 435

1 475

1 560

1 795

1 125

1 650

1 925

2 340

815

940

1 005

1 175

1 245

1 550

1 590

1 680

1 935

1 210

1 780

2 075

2 525

875

1 005

1 075

1 260

1 330

1 660

1 705

1 800

2 075

1 295

1 905

2 220

2 700

930

1 070

1 140

1 340

1 415

1 760

1 810

1 910

2 205

1 375

2 025

2 360

2 870

980

1 130

1 205

1 415

1 495

1 865

1 915

2 020

2 330

1 455

2 140

2 495

3 035

1 035

1 190

1 270

1 490

1 575

1 960

2 015

2 130

2 450

1 530

2 255

2 625

3 195

1 085

1 250

1 330

1 560

1 655

2 055

2 110

2 230

2 570

1 605

2 365

2 755

3 350

1 130

1 305

1 390

1 630

1 725

2 150

2 205

2 330

2 685

1 680

2 470

2 880

3 500

1 180

1 360

1 450

1 700

1 800

2 240

2 300

2 430

2 800

1 750

2 575

3 000

3 650

Duše Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa (při rychlosti 40 km/hod)
80 90 100 110 120 130 140 150 160

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

1 350

800

930

995

1 185

1 700

1 155

2 500

1 445

865

1 005

1 075

1 280

1 835

1 245

1 540

925

1 075

1 145

1 370

1 960

1 330

2 900

1 635

985

1 140

1 220

1 455

2 085

1 415

1 730

1 040

1 205

1 290

1 540

2 205

1 495

3 250

1 830

1 095

1 270

1 355

1 620

2 320

1 575

1 930

1 150

1 330

1 425

1 700

2 435

1 655

3 575

2 020

1 200

1 390

1 485

1 775

2 545

1 725

2 120

1 250

1 450

1 550

1 850

2 650

1 800

3 875 4 075 4 875

Duše Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa (při rychlosti 40 km/hod)
80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 240
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11,2 R 24

12,4 R 24

13,6 R 24

14,9 R 24

14,9 R 28

16,9 R 28

16,9 R 30

16,9 R 34

18,4 R 34

13,6 R 36

16,9 R 38

18,4 R 38

20,8 R 38

114

119

121

126

128

136

137

139

144

127

141

146

153

282

292

353

371

370

390

425

430

468

335

432

474

545

1 080

1 127

1 179

1 227

1 349

1 419

1 471

1 570

1 643

1 488

1 673

1 750

1 823

307

340

373

408

408

463

463

463

504

373

463

504

570

1 115

1 170

1 215

1 275

1 380

1 450

1 505

1 605

1 680

1 525

1 705

1 780

1 870

502

515

540

559

623

643

674

721

750

692

770

800

830

3 272

3 388

3 548

3 684

4 076

4 249

4 428

4 731

4 937

4 511

5 047

5 262

5 471

W10 (W9)

W11 (W9, 10)

W12 (11)

W13 (W11, 12)

W13 (W11, 12)

W15L (W14L)

W15L (W14L)

W15L (W14L)

W16L (W15L)

W12 (W11)

W15L (W14L)

W16L (W15L)

W18L (W16L)

Radiální pneumatiky pro hnací kola s dezénem TZR 2

Rozměr LI Rozměry Statický Odvalený Ráfek
Barum Normované poloměr obvod přípustný

Šířka Vnější Šířka Vnější
profilu průměr profilu průměr ± 2 % ± 2,5 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

16,9 R 24

11,2 R 28

12,4 R 28

13,6 R 28

14,9 R 30

18,4 R 30

13,6 R 38

20,8 R 42

134

116

121

123

129

142

128

156

453

295

311

343

388

467

356

549

1 328

1 170

1 246

1 293

1 398

1 529

1 562

1 945

463

307

340

373

408

504

373

570

1 350

1 220

1 275

1 320

1 430

1 575

1 575

1 970

596

539

569

598

631

682

726

892

3 968

3 530

3 724

3 902

4 180

4 560

4 675

5 826

W15L (W14L)

W10 (W9)

W11 (W10, 9)

W12 (W11)

W13 (W12, 11)

W16L (W15L)

W12 (W11)

DW18

Radiální pneumatiky pro hnací kola s dezénem TZR 3

Rozměr LI Rozměry Statický Odvalený Ráfek
Barum Normované poloměr obvod přípustný

Šířka Vnější Šířka Vnější
profilu průměr profilu průměr ± 2 % ± 2,5 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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16,9-30

18,4-30

9,5-32

12,4-32

16,9-34

18,4-34

12,4-36

13,6-36

12,4-38

13,6-38

16,9-38

18,4-38

TZ 13, TZ 17

TZ 13,TZ 17

TL 1

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 17

TZ 13,TZ 19

TZ 19

TZ 13

TZ 13

TZ 17

TZ 13

TZ 13

TZ 19

W15L (W14L)

W16L (W15L)

W8 (W7)

W11 (W9, W10)

W15L (W14L)

W16L (W15L)

W11 (W9, W10)

W12 (W11)

W11 (W9, W10)

W12 (W11)

W15L (W14L)

W16L(W15L)

8

10

12

8

10

12

6

6

8

8

12

6

6

8

6

8

8

16,9-30

16,9-30

9,5-32

12,4-32

16,9-34

16,9-34/18,4-34

12,4-36/13,6-36

12,4-36/13,6-36

12,4-38

13,6-38

16,9-38

18,4-38

429

467

241

315

429

467

315

345

345

345

429

467

1 485

1 550

1 050

1 360

1 585

1 600

1 465

1 515

1 515

1 565

1 685

1 750

463

504

260

340

463

504

340

373

373

373

463

504

1 530

1 575

1 075

1 395

1 625

1 650

1 500

1 550

1 550

1 600

1 730

1 795

685

714

597

633

724

750

685

698

719

740

795

814

4 390

4 540

3 695

3 975

4 680

5 003

4 330

4 447

4 514

4 670

5 091

5 216

Rozměr Dezén PR Rozměry Statický Odvalený Ráfek Duše2)3)

konstrukční maxim. provozní poloměr obvod měrný
Šířka Vnější Šířka Vnější a přípustný

profilu průměr profilu průměr ± 2 % ± 2,5 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

pokraãování ze strany 40

2) ventil 38G16 (TR15) pro duše pneu 6.00-16; 7.50-16; 7.50-20
3) ventil 47GW (TR218A) pro duše pneu 8.3-20 až 18.4-38
TL+ = bezdušová pneumatika
Pro pneumatiky s dezénem TG 1 jsou údaje nosnosti a huštění platné pro 40 km/hod. 
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2 872

3 070

3 300

3 473

3 795

3 823

3 798

4 285

3 529

3 750

3 853

4 113

4 190

4 190

4 190

340

370

420

416

470

495

520

539

581

594

579

663

567

598

612

627

651

651

640

751

825

935

914

1 015

1 075

1 235

1 195

1 305

1 380

1 355

1 500

1 235

1 295

1 350

1 405

1 480

1 480

1 455

180

223

223

230

228

260

307

340

408

463

463

501

307

340

373

408

463

463

463

735

805

915

895

995

1 050

1 205

1 160

1 265

1 335

1 310

1 450

1 205

1 260

1 310

1 365

1 435

1 435

1 410

165

205

205

211

211

241

284

315

378

429

429

467

284

315

345

378

429

429

429

Diagonální pneumatiky pro hnací kola

6,00-16

7,50-16

7,50-20

8,3-20

8,3-24

9,5-24

11,2-24

12,4-24

14,9-24

16,9-24

18,4-26

11,2-28

12,4-28

13,6-28

14,9-28

16,9-28

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13,TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 13

TG 1

TG 1

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 13

TZ 13

TG 1

TG 1

4,50E (4,00E; 5K; 5,00F)

5,50F (5,00F; 5K; 6,00F)

5,50F (5,00F)

W7 (W6)

W7 (W6)

W8 (W7)

W10 (W9)

W11 (W9, W10)

W13 (W11, W12)

W15L (W14L)

W15L (W14L)

W16L (W15L)

W10 (W9)

W11 (W9, W10)

W12 (W11)

W13 (W11, W12)

W15L (W14L)

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

10

12

10

12

8

6

10

6

8

8

10

8

12

6,00/6,50-16

7,50-16

7,20/8,0-20

8,3-20

8,3-24/9,5-24

8,3-24/9,5-24

11,2-24

12,4-24

14,9-24

16,9-24

TL+, 16,9-24

18,4-26

11,2-28

12,4-28

13,6-28

14,9-28

16,9-28

16,9-28

TL+, 16,9-28

Rozměr Dezén PR Rozměry Statický Odvalený Ráfek Duše2)3)

konstrukční maxim. provozní poloměr obvod měrný
Šířka Vnější Šířka Vnější a přípustný

profilu průměr profilu průměr ± 2 % ± 2,5 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

pokraãování na stranû 41
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285

405

470

485

490

610

755

930

1 310

1 565

1 990

2 305

885

990

990

1 155

1 400

1 665

1 665

1 960

1 745

1 745

1 745

295

425

495

510

515

640

790

975

1 375

1 645

2 080

2 435

920

1 035

1 035

1 210

1 465

1 750

1 750

2 075

1 820

1 820

1 820

310

445

520

535

540

670

825

1 020

1 440

1 725

2 170

2 570

950

1 085

1 085

1 265

1 535

1 835

1 835

2 195

1 900

1 900

1 900

320

465

540

560

565

700

865

1 065

1 500

1 800

2 265

2 700

985

1 130

1 130

1 320

1 605

1 920

1 920

2 310

1 975

1 975

1 975

335

485

565

585

590

725

900

1 110

1 565

1 880

2 355

2 835

1 020

1 180

1 180

1 375

1 670

2 005

2 005

2 430

2 050

2 050

2 050

345

505

590

610

615

755

935

1 155

1 630

1 960

2 445

2 965

1 050

1 225

1 225

1 430

1 740

2 090

2 090

2 545

2 125

2 125

2 125

360

525

615

635

635

785

970

1 200

1 695

2 040

2 535

3 100

1 085

1 275

1 275

1 810

2 175

2 175

2 610

2 665

2 200

2 200

2 200

275

385

450

460

465

580

720

885

1 245

1 485

1 900

2 170

850

940

940

1 100

1 330

1 580

1 580

1 840

1 670

1 670

1 670

260

365

425

435

440

550

685

840

1 180

1 410

1 810

2 040

820

895

895

1 045

1 260

1 495

1 495

1 725

1 595

1 595

1 595

250

345

400

410

420

525

650

795

1 120

1 330

1 720

1 905

785

850

850

990

1 195

1 415

1 415

1 605

1 520

1 520

1 520

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

10

12

10

12

8

6

10

6

8

8

10

8

12

8

10

12

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13, TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 13

TG 1

TG 1

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 19

TZ 13

TZ 13

TG 1

TG 1

TZ 13, TZ 17

TZ 13, TZ 17

TL 1

6,00-16

7,50-16

7,50-20

8,3-20

8,3-24

9,5-24

11,2-24

12,4-24

14,9-24

16,9-24

18,4-26

11,2-28

12,4-28

13,6-28

14,9-28

16,9-28

16,9-30

Diagonální pneumatiky pro hnací kola

Rozměr Dezén PR Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa (při rychlosti 30 km/hod)1)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

43

370

545

635

660

660

815

1 005

1 245

1 760

2 625

3 230

1 120

1 320

1 880

2 255

2 720

2 275

2 275

385

565

660

685

685

845

1 045

1 290

3 365

1 150

1365

2 340

2 830

2 350

2 350

395

585

685

710

710

875

1 080

1 335

2 730

3 495

1 185

1 415

2 425

2 425

2 425

410

605

705

735

905

1 115

1 380

2 800

3 630

1 220

1 460

2 500

420

625

730

760

930

1 150

1 425

2 870

3 760

1 250

1 510

2 575

435

645

755

785

960

1 185

2 970

3 895

1 285

1 555

3 195

2 650

445

665

780

810

990

1 225

3 070

4 025

1 320

1 605

3 285

2 730

460

685

800

1 020

3 160

4 160

1 650

3 375

470

705

825

1 050

3 250

1 700

3 465

485

725

850

1 080

1 745

495

745

875

1 110

1 790

510

Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa (při rychlosti 30 km/hod)1)

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330

pokraãování na stranû 44

1) Při převažujícím provozu na silnici má být huštění zvýšeno: při 6PR o 30 kPa, při 8 PR a více o 40 kPa.
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2 115

2 115

2 475

705

1 065

1 820

2 250

2 640

1 130

1 290

1 210

1 335

1 980

2 365

2 215

2 215

2 620

740

1 110

1 915

2 355

2 765

1 180

1 355

1 255

1 400

2 080

2 480

2 315

2 315

2 755

775

1 160

2 005

2 460

2 890

1 235

1 420

1300

1 465

2 180

2 595

2 415

2 415

2 890

810

1 210

2 100

2 565

3 015

1 285

1 485

1 345

1 530

2 275

2 715

2 515

3 020

850

1 255

2 190

3 140

1 335

1 550

1 390

1 595

2 375

2 615

3 150

885

1 305

2 285

3 265

1 385

1 615

1 435

1 660

2 475

2 715

3 270

920

1 355

2 380

3 390

1 440

1 480

2 575

2 015

2 015

2 330

670

1 015

1 730

1 080

1 225

1 165

1 270

1 880

2 250

1 915

1 915

2 175

635

965

1 635

1 030

1 160

1 120

1 205

1 785

2 135

1 820

1 820

2 020

600

920

1 545

980

1 100

1 075

1 145

1 685

2 020

8

101

121

6

6

8

8

121

6

6

8

6

8

8

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 13

TZ 17

TZ 13, TZ 19

TZ 19

TZ 13

TZ 13

TZ 17

TZ 13

TZ 13

TZ 19

18,4-30

9,5-32

12,4-32

16,9-34

18,4-34

12,4-36

13,6-36

12,4-38

13,6-38

16,9-38

18,4-38

Rozměr Dezén PR Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa (při rychlosti 30 km/hod)1)

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

pokraãování ze strany 43

45

2 815

3 395

955

3 515

1 525

3 515

990

3 640

1 570

3 630

1 025

3 765

1 615

3 745

1 065

3 890

1 660

3 860

4 015

1 705

3 970

4 140

1 750

4 080

4 265

4 190

4 390

520 535 545 560

Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa (při rychlosti 30 km/hod)1)

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330

1) Při převažujícím provozu na silnici má být huštění zvýšeno: při 6PR o 30 kPa, při 8 PR a více o 40 kPa.
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Pneumatiky pro fiídící kola traktorÛ

6,00-16

6,50-16

7,50-16

9,00-16

6,00-18

6,50-20

7,50-20

4,50E (4,00E; 5K; 5,00F)

4,50E (4,00E; 5K; 5,00F; 5,50F)

5,50F (5,00F; 5K; 6,00F)

W8 (W7; W8L; 6,00F)

4,50E (4,00E; 5K; 5,00F)

5,00F (4,00E; 5,50F)

5,50F (5,00F)

TP 9, TZ 13, TP8P

TP 8, TP 9

TP 8, TP 9

TP 9

TP 7

TP 7, TP 8, TP 9

TP 8, TP 9

6

6

6

6

6

6

6

165

175

205

234

160

175

205

735

760

805

855

790

865

915

180

191

223

255

175

191

223

751

778

825

891

867

883

935

340

350

370

395

365

408

420

Rozměr PR Dezén Rozměry Statický Ráfek
konstrukční maxim. provozní poloměr doporučený

Šířka Vnější Šířka Vnější (přípustný)1)

profilu průměr profilu průměr ± 2 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1) přípustný ráfek by neměl být používán pro návrh nových vozidel
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6

6

6

6

6

6

6

275

315

385

555

270

360

450

295

340

425

610

310

390

495

320

370

465

665

350

425

540

345

400

505

720

390

460

590

370

425

545

775

430

495

635

395

455

585

830

470

530

685

420

485

625

885

510

565

730

445

515

665

550

600

780

470

540

705

590

635

825

495

570

745

630

670

875

520

600

670

705

545

625

710

740

5706,00/6,50-16

6,00/6,50-16

7,50-16

9,00/10,00-16

6,00-18

6,50/7,00-20

4,50/8,00-20

Duše2) PR Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa při rychlosti 30 km/h

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

2) Ventil 38G16 (TR15)
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TL

TL

V 528

V 528

445/65 R 22,5

18 R 22,5

169F

168J

NR 40A

NR 27

454

457

1 150

1 158

524

528

3 508

3 509

14,00

14,00

Radiální implementy

Rozměr LI/SS Dezén Typ Ventil Rozměry nových Statický Odvalený Ráfek
pneumatik poloměr obvod přípustný

Šířka Vnější
profilu průměr ± 2 % ± 2,5 %
(mm) (mm) (mm) (mm)

49

3 490

3 370

3 790

3 660

4 090

3 950

4 400

4 250

4 650

4 500

4 750

4 700

5 150

5 000

5 500

5 300

5 800

5 600

Nosnost osy v kg v závislosti na huštění v kPa
250 275 300 325 350 375 400 425 450
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Diagonální implementy

7,50-16

10,0/80-12,3

11,5/80-15,3

13,0/65-18,3

10,0/75-15,3

10,0/75-15,3

10,0/75-15,3

5,50F × 16

9,00 × 12

9,00 × 15,3

11 × 18

9,00 × 15,3

9,00 × 15,3

9,00 × 15,3

ZSN4

ZSN4

ZSN4

ZSN4

DTN4

UKN4

UKN4

TT

TT

TT

TT

TT

TL

TT

8

12

10

14

10

8

14

209

264

290

336

264

264

264

787

710

845

890

760

760

760

219

277

305

353

277

277

277

802

730

868

912

800

800

800

362

313

372

398

360

360

360

Rozměr PR Dezén Typ Rozměry Statický Ráfek
konstrukční maxim. provozní poloměr přípustný

Šířka Vnější Šířka Vnější
profilu průměr profilu průměr ± 2 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

7,50-16

10,0/80-12,3

11,5/80-15,3

13,0/65-18,3

10,0/75-15,3

10,0/75-15,3

10,0/75-15,3

5,50F × 16

9,00 × 12,

9,00 × 15,3

11 × 18

9,00 × 15,3

9,00 × 15,3

9,00 × 15,3

ZSN4

ZSN4

ZSN4

ZSN4

DTN4

UKN4

UKN4

TT

TT

TT

TT

TT

TL

TT

8

12

10

14

10

8

14

209

264

290

336

264

264

264

787

710

845

890

760

760

760

219

277

305

353

277

277

277

802

730

868

912

800

800

800

362

313

372

398

360

360

360

Rozměr PR Dezén Typ Rozměry Statický Ráfek
konstrukční maxim. provozní poloměr přípustný

Šířka Vnější Šířka Vnější
profilu průměr profilu průměr ± 2 %
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

U všech výrobků je používán ventil 38G 11,5 (TR13) nebo 38G16 (TR15)
U všech výrobků je rychlostní kategorie A6 – 30 km/h
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8

12

10

14

10

8

14

550

650

930

705

705

700

825

1 1705

125

880

880

890

1 2900

1 3900

960

960

765

965

1 410

1 530

1 040

1 040

1 040

825 890

1 060

1 500

1 670

1 120

1 120

1 120

945

1 125

1 590

1 810

1 190

1 190

1 190

995 1 260

1 675

1 940

1 260

1 260

1 260

1 260

1 050 1 330

1 760

2 070

1 330

1 330

1 330

1 330

7,00/8,00-16T

10,0/80-12T

11,5/80-15,3T

13,0/65-18T

10/75-15

10/75-15

10/75-15

Duše PR Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa

100 150 170 175 190 200 225 230 250 275 280 300 310

8

12

10

14

10

8

14

1 120

1 315

1 845

2 190

1 395

1 395

1 375

1 950

2 280

1 460

1 460

1 440

2 495

1 550

1 550

1 510

1 640

2 575

1 580

1 730

1 650

1 805 1 900

7,00/8,00-16T

10,0/80-12T

11,5/80-15,3T

13,0/65-18T

10/75-15

10/75-15

10/75-15

Duše PR Nosnost pneumatiky v kg v závislosti na huštění v kPa

325 330 340 390 420 430 450 470 550



Konstrukce
zemûdûlsk˘ch pneumatik

a provozní pokyny
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Pfiednost:
● tuhá boãnice odolná proti po‰kození

(les, kamenitá pÛda)

Nev˘hody:
● omezení rychlosti na 30 km/h
● malé tlumení vibrací

Kostra se skládá s pogumo-
van˘ch kordov˘ch nití, které
se diagonálnû kfiíÏí pod
úhlem 30–40 °.

Poãet kordov˘ch vloÏek je
u srovnatelného diagonální-
ho plá‰tû vût‰í neÏ u radiál-
ního.

Konstrukce diagonální pneumatiky

Pfiednosti:
● vût‰í kontaktní plocha
● vût‰í zábûrová síla
● men‰í tlak na pÛdu
● nárazníkov˘ pás stabilizuje dezéno-

vé figury pfii zábûru a sniÏuje valiv˘
odpor

● umoÏÀuje vy‰‰í rychlost
● úspora pohonn˘ch hmot min. o 5 %

Kostra diagonální
pneumatiky
Kostra radiální pneumatiky
sestává z pogumovan˘ch
pfiízov˘ch vrstev, kdy jednot-
livé pásy probíhají paralelnû
pod úhlem 90° od patky
k patce. Pro zpevnûní obvo-
du pneumatiky je na tûchto
základních vrstvách poloÏen
nárazník, sestávající z diago-
nálnû poloÏen˘ch pfiízov˘ch
pásÛ. Nárazník spoleãnû
s bûhounem tvofií stabilní
styãnou plochu pneumatiky
s podloÏím: pruÏné boãnice
dovolují propruÏení a tím tlu-
mení nárazÛ. Radiální pneu-
matika pfii porovnání se srov-
natelnou diagonální má zna-
telnû vût‰í styãnou plochu a
rovnomûrnûj‰í rozloÏení tla-
ku na podloÏí.

Konstrukce radiální pneumatiky
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Kostra
Kostra tvofií nosnou ãást plá‰tû, urãuje
jeho pevnost, zachycuje zatíÏení a dy-
namické silové namáhání.  Kostra je slo-
Ïena z nûkolika vrstev kordu, které jsou
ukotveny kolem lan v patkách. Poãet kor-
dov˘ch vloÏek se li‰í v závislosti na dru-
hu plá‰tû. 

Nárazník
Nárazník pouÏit˘ u radiálních plá‰ÈÛ, se
skládá z nûkolika kordov˘ch vloÏek, kte-
ré se kfiíÏí. 
Svou obvodovou tuhostí pfiispívá ke sta-
bilitû kostry a omezuje pruÏnost dezénu.

Bûhoun
Bûhoun je gumov˘ a tvofií dezén plá‰-
tû. Îebra dezénu jsou uspofiádána ‰ik-
mo ke stfiedu pneumatiky. Jejich poãet
a uspofiádání jsou rozdílné podle typu
pneumatiky a její velikosti. Volné pro-
story mezi Ïebry slouÏí k samoãi‰tûní
pneumatiky. 

Boãnice
Boãnice je tvofiena pryÏí. Chrání kostru
pfied mechanick˘m po‰kozením a pÛso-
bení atmosferick˘ch vlivÛ. 

Tread Pattern

Breaker Cord

VG Inner Liner

Carcass Cord

Sidewall

Apex

Bead Wire

Patka
Patka se skládá z lana (tvofieno ocelo-
v˘mi dráty), jádra (pryÏová v˘plÀ nad la-
nem pro vyztuÏení patky a dosaÏení po-
Ïadovaného profilu patky), kfiídla (textil-
ní kord obalující jádro s lanem) a patní-
ho pásku (obaluje patku z vnûj‰í strany
a zaji‰Èuje ochranu pfied mechanick˘m
po‰kozením). 
Patka zaji‰Èuje spojení plá‰tû s ráfkem.
Musí b˘t dostateãnû tuhá, aby nedochá-
zelo k deformaci v oblasti patky a tím k je-
jímu vydírání o ráfek. Bezpeãné upev-
nûní pneumatiky na ráfek je zv˘‰eno roz-
dílem mezi prÛmûrem patky a ráfku. Tím
je zaji‰tûna vzduchotûsnost bezdu‰o-
v˘ch plá‰ÈÛ a prokluzování plá‰tû na ráf-
ku vlivem brzdících a zábûrov˘ch sil.

Konstrukce pneumatik
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bûhoun

nárazníkov˘ kord

VG a kostrov˘ kord

kostrov˘ kord

boãnice

jádro

lano

bûhoun

nárazníkov˘ kord

VG a kostrov˘ kord

kostrov˘ kord

boãnice

jádro

lano



Tlak vzduchu v pneumatice
Objem vzduchu, kter˘ pneumatika ob-
sahuje urãuje nosnost pneumatiky: ta
stoupá se stoupajícím objemem vzdu-
chu. Naproti tomu se zvy‰uje se zvy‰u-
jícím se tlakem vzduchu a odpovídajícím
zatíÏením rovnûÏ tlak na podloÏí. Vy‰‰í
tlak na podloÏí zvy‰uje kompaktnost pÛ-
dy,ale sniÏuje moÏnost vy‰‰ích v˘nosÛ
plodin. 
Správné nastavení hu‰tûní, vsouladu sna-
sazením pneumatiky (ornice, trávník, silni-
ce apod.) k zaji‰tûní nezbytné nosnosti je
proto dÛleÏité a závisí na nûm:
● Vysoká Ïivotnost pneumatiky
● Vysok˘ pfienos trakãních sil 

a sníÏen˘ prokluz
● SníÏen˘ tlak na podloÏí
● SníÏen˘ valiv˘ odpor. 

Hodnoty nosnosti jsou rÛzné pfii rÛzn˘ch
hodnotách hu‰tûní pfii rozdíln˘ch teplo-
tách okolního vzduchu a jsou urãeny v˘-
robcem, 
Optimální tlak v pneumatikách je odvis-
l˘ od:
● Rozmûru pneumatiky 

(objem vzduchu)
● ZatíÏení pneumatiky (nasazení stroje)
● Maximální rychlosti
● Velikosti kontaktní plochy

(radiální/diagonální)

Vhodné pneumatiky pro dan˘ traktor ne-
bo stroj urãuje jeho v˘robce. Pro kon-
krétní pneumatiku je nezbytné hu‰tûní
závislé na:
● maximálním zatíÏení
● maximální rychlosti jízdy

V‰echny hustící tlaky platí pro „studenou“
pneumatiku, tedy po nûkolika hodinách
ve stavu klidu na volném prostranství bez
silného sluneãního svitu. 
Pro kaÏdou pneumatiku naleznete pfiifia-
zené zatíÏení/hustící tlak v technick˘ch
údajích (str. 36–51). Hustící tlak je pfii-
zpÛsoben zatíÏení, tak aby deformace
pneumatiky byla v rozmezí pfii kterém
splÀuje v‰echny provozní poÏadavky, ze-
jména co se t˘ãe zábûru a Ïivotnosti.
Uvedené tlaky jsou minimální hodnoty.
Pfii provozu na tvrdém podkladu (na sil-
nici) je vhodné zv˘‰it tlak podle zatíÏení
o 30 kPa. SníÏí se tím vznikající prokluz
a zmen‰í odûr.

Nízk˘ tlak vzduchu
Kdo pracuje s podhu‰tûn˘mi pneumati-
kami, musí poãítat s tûmito nev˘hodami:
● nerovnomûrné opotfiebení dezénu

(konvexní vyklenutí bûhounu, tzn.
opotfiebení pfiedev‰ím po stranách) 

● sníÏení polomûru otáãení a tím
i rychlosti jízdy

● zmen‰ení odolnosti boãnic pneuma-
tiky proti po‰kození fiezem, 
zlom kostry v místech nadmûrnû
pfietûÏovan˘ch ohybem

● pneumatika sedí jen volnû na ráfku.
Ventil mÛÏe b˘t vytrÏen ze zakotvení.
Následkem je ztráta tlaku vzduchu.

Vysok˘ tlak vzduchu
Stfied bûhounu je více vypoukl˘ neÏ ra-
menní partie. TaÏná síla se sníÏí, proto-
Ïe se zmen‰í styãná plocha. Pneumati-
ka se protáãí. Dal‰í nebezpeãí: pneu-
matika se mÛÏe probofiit pfiíli‰ do pÛdy.

Velk˘ prokluz znamená dále nadmûrnou
spotfiebu paliva. Zkontrolujte prosím vel-
mi peãlivû tlak vzduchu, pokud se pneu-
matiky naplní vodou. 
V pfiípadû poÏadavku na vysokou taho-
vou sílu traktoru doporuãujeme sníÏit
hustící tlak. 

Zv˘‰ení tahové síly traktoru:
Velká tahová síla je u traktorÛ poÏado-
vána pfiedev‰ím pfii orbû a tûÏk˘ch pol-
ních pracích. 
Snahou je dosáhnout co moÏná nej-
men‰í prokluz hnacích kol a zajistit tak
maximální silovou vazbu mezi pneuma-
tikou a pÛdou. Tato je ovlivnûna fiadou
faktorÛ. Rozhodující jsou pfiedev‰ím:
● velikost styãné plochy a hustící tlak,

velikost a konstrukce pneumatik, za-
tíÏení hnací nápravy, v˘‰ka dezéno-
v˘ch figur, druh pÛdy apod. 

Zvût‰ení tahové síly je moÏné zajistit
zvût‰ením styãné plochy pneumatiky
s pÛdou pouÏitím niÏ‰ího hustícího tlaku.
V dÛsledku provedené korekce dochází
k zplo‰tûní pneumatiky, pfiiãemÏ se do
zábûru dostává více zábûrov˘ch figur.
Pro orbu jsou u pneumatik povoleny niÏ-
‰í hustící tlaky, ov‰em pouze v pfiípust-
n˘ch mezích. Pfii pfiená‰ení vysok˘ch ta-
hov˘ch sil je více namáhána kordová
kostra v oblasti boãnice. Minimální hu‰-
tûní pneumatik je voleno tak, aby nedo-
cházelo k jejich nadmûrn˘m deformacím. 

ZatíÏení pneumatik
Nejvût‰ím problémem pfii nastavení hus-
tícího tlaku je promûnné zatíÏení, které-
mu je pneumatika vystavena. Optimální

by bylo hustící tlak sefiídit pfii kaÏdé zmû-
nû náfiadí, coÏ lze prakticky zajistit ob-
tíÏnû. 
Proto z bezpeãnostních dÛvodÛ doporu-
ãujeme pfii ãastém stfiídání náfiadí na-
stavit hustící tlak podle nejtûÏ‰ího náfia-
dí na pfiední a zadní nápravû. Hustící tlak
sice nebude ve v‰ech pfiípadech opti-
mální, ale je to kompromis zaji‰Èující bez-
peãnost. Pfii dlouhodobém nebo velmi
ãastém pouÏívání náfiadí nastavte hustí-
cí tlak pfiesnû.

Nosnost
Pfii zji‰Èování minimálního rozmûru pneu-
matiky nutného pro danou nápravu vo-
zidla vycházejte zásadnû z maximálního
pfiípustného zatíÏení nápravy a z kon-
strukãní rychlosti vozidla. 

Provozní pokyny
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DÛleÏité upozornûní
MontáÏ a hu‰tûní pneumatiky mÛÏe b˘t
nebezpeãná.Tyto práce musí provádût
‰kolen˘ odborník, kter˘ musí dbát dále
uveden˘ch pokynÛ:

1. Pfiesvûdãte se, Ïe pneumatika, která
se má montovat, odpovídá typu a ve-
likosti vozidla i zam˘‰lenému provozu. 
Pfiesvûdãte se, Ïe ráfek má správnou
‰ífiku a prÛmûr a je urãen pro rozmûr
montované pneumatiky. PouÏívejte
jen ráfky v technicky dobrém stavu, tj.
bez mechanického po‰kození, bez rzi,
trhlin, pokfiivenin, apod.

2. Pracujte vÏdy v bezpeãn˘ch ãist˘ch
podmínkách, ne na volné mûkké zemi. 

3. Pfiesvûdãte se, Ïe v‰echny ãásti, kte-
ré se mají smontovat, jsou ãisté
a v dobrém stavu. Speciálnû prohléd-
nûte pneumatiky a du‰e a ujistûte se
o jejich nezávadnosti. Dbejte na to,
aby uvnitfi pneumatiky nebo mezi pat-
kami plá‰tû a ráfku nebyl Ïádn˘ cizí
materiál. 
Ve‰keré neãistoty (‰pína, vazelína,
montáÏní kapalina atd.) je tfieba z ráf-
ku odstranit. Ráfek peãlivû prohléd-
nûte. Je-li pokfiiven˘ nebo jsou-li na
nûm trhliny, nelze jej pouÏít a musí se
vymûnit. Na kaÏdou osu vozidla je nut-
né montovat pouze pneumatiku stej-
né velikosti, konstrukce a konstrukce
dezénu.
Pfii montáÏi nové pneumatiky je nutné
montovat rovnûÏ nové i ostatní ãásti
(du‰i, ventil, atd,).

4. Du‰i vloÏte dovnitfi pneumatiky (ven-
tilem nahoru ve v˘‰i ventilového otvo-
ru) a lehce nahustûte. Od‰roubujte
bezpeãnostní matici ventilu. Pfii v˘-
mûnû plá‰tû montujte vÏdy novou du-
‰i, popfi. namontujte nov˘ ventil nebo
prÛchodku ventilu u bezdu‰ové pneu-
matiky anové tûsnûní – pokud se mon-
tuje bezdu‰ová pneumatika na sloÏe-
n˘ ráfek. Montujte novou du‰i, proto-
Ïe stará du‰e je zpravidla roztaÏená
a mívá sklon k tvorbû záhybÛ. Není-li
na boãnici oznaãení, Ïe je bezdu‰ová
(TUBELESS), je urãena pro montáÏ
s du‰í, u níÏ je tfieba volit správn˘ roz-
mûr. Du‰i poprá‰kujte pfied vloÏením
do pneumatiky klouzkem. 

5. Dosedací plochy ráfku a patky plá‰tû
se musí namazat k tomu urãen˘m ma-
zacím prostfiedkem. Je zakázáno po-
uÏívat uhlovodíkÛ (nafty, olejÛ apod.).  

6. Spodní patku zapravujte ve v˘‰i ven-
tilu do prohloubení ráfku. Plochou dla-
ní zatlaãte nûkolikrát na boãnici pneu-
matiky, stfiídavû vlevo i vpravo od ven-
tilu, aÏ se dostane asi 1/3 obvodu pat-
ky pfies okraj ráfku.

Pokyny pro montáÏ



7. Protáhnûte ventil otvorem na ventil
a bezpeãnostní maticí ho pfii‰roubujte
k ráfku. 

8. Pokraãujte v montáÏi spodní patky po-
mocí montáÏní páky, po mal˘ch úse-
cích o délce asi 10 cm aÏ do úplného
zapadnutí. 

9. Horní patku zatlaãte na stranû proti
ventilu tlakem ploché dlanû na boãni-
ci pneumatiky stfiídavû na levou a pra-
vou stranu asi 1/3 obvodu pfies okraj
ráfku.

10. MontáÏní pákou zatlaãte horní patku
po mal˘ch úsecích asi 10 cm aÏ do
úplného zapadnutí pfies okraj ráfku. 

11. Pfiezkou‰ejte centrální usazení
pneumatiky na ráfku. Pro to slouÏí na
okraji ráfku zfietelnû vyznaãené lin-
ky. Stejné linky jsou i na boãnici pneu-
matiky. Ujistûte se, Ïe patky jsou
umístûny na dosedacích plochách
ráfku a zaãnûte hustit. Montér musí
hu‰tûní stále hlídat. Pneumatika ako-

lo zÛstává bûhem hu‰tûní leÏet na-
plocho na podlaze, pfiiãemÏ je kolo
nutno upevnit na vhodn˘ pfiípravek
nebo pneumatiku s kolem umístit bû-
hem hu‰tûní do bezpeãnostní klece.
Pneumatika nesmí b˘t nahu‰tûna na
víc neÏ 100 kPa pfiedtím, neÏ se
umístí do bezpeãnostní klece. Pfii
hu‰tûní nesmíte pfii pfieskoãení patek
pfiekroãit hustící tlak 250 kPa. Nese-
dí-li patky správnû na ráfku, vypusÈ-
te plá‰È, pootoãte jej na ráfku a vy-
stfieìte jej. Po nahu‰tûní se pfie-
svûdãte, Ïe patky zaujaly správnou
polohu k ramínkÛm ráfku.
U zemûdûlsk˘ch pneumatik nesmí
montáÏní tlak pfiekroãit 150 % max.
normálního tlaku vzduchu, v Ïádném
pfiípadû 250 kPa.
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TaÏnou sílu zemûdûlsk˘ch traktorÛ lze
zv˘‰it vodní náplní hnacích kol, která spo-
ãívá ve zv˘‰ení mûrného tlaku na pÛdu.
Tato metoda je nejjednodu‰í a nejlev-
nûj‰í pfiídavné zatíÏení. V˘hodou plnûní
je, Ïe kapalina v pneumatice nezvy‰uje
zatíÏení nápravy. Souãasnû dochází ke
sníÏení tûÏi‰tû traktoru, coÏ je v˘hodné
zejména pfii práci na svahu.
Pro zaji‰tûní zhruba stejné pruÏnosti
pneumatiky jako pfii hu‰tûní vzduchem
doporuãujeme plnûní kapalinou pouze
na 75 % objemu. Tento stupeÀ plnûní se
dosáhne, kdyÏ se ventil nachází ve své
nejvy‰‰í pozici. 

Plnûní pneumatik kapalinou lze provádût
jen tehdy, jsou-li pneumatiky (du‰e) opat-
fieny tzv. vodním ventilem.
Pro pouÏití i v zimû se doporuãuje plnit
pneumatiky nemrznoucí smûsí. Vy‰‰í
mûrná hmotnost nemrznoucí smûsi je‰-
tû dodateãnû zv˘‰í hmotnost náplnû.
Pro pneumatiky s du‰í pfiipravíme ne-
mrznoucí smûs pfiidáním chloridu vá-
penatého (CaCl2) nebo hofieãnatého
(MgCl2) do vody (ne opaãnû). Smûs mí-
cháme aÏ do dokonalého rozpu‰tûní. Dá-
le je uvedeno mnoÏství CaCl2 a MgCl2
pro kaÏd˘ rozmûr pneumatiky a pro 75 %
vodní náplnû. 
Pro bezdu‰ové pneumatiky je (z dÛvo-
du moÏné koroze ráfku a ekologick˘ch
dÛvodÛ) nemrznoucím prostfiedkem ety-
lenglykol:
● 570 g na litr vody

u nemrznoucí smûsi do –20 °C
● 850 g na litr vody

u nemrznoucí smûsi do –30 °C

Plnûní pneumatik vodou nebo nemrznoucí kapalinou

Kombinovan˘ pfiípravek
k plnûní a vypou‰tûní
vody „Waterboy“

V˘robce:
Alligator-Ventilfabrik
89526 Giengen/Brenz
Germany

Kombinovan˘ pfiípravek
k plnûní a vypou‰tûní
vody „Hanauer Maus“

V˘robce:
EHA-Ventilfabrik
63152 Mülheim/Main
Germany

Vzduch – 25 %

Voda – 75 %
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Dodateãné zatíÏení pfii pouÏití vodní náplnû hnacích
diagonálních pneumatik
pfii plnûní na 75 % objemu, s ochranou proti mrazu do –30 °C

Plnění Podíl vody a přídavné zatížení při použití
75 % chloridu vápenatého chloridu hořečnatého

dodatečné
zatížení – dodatečné dodatečné

Rozměr čistá voda CaCl2 voda zatížení MgCl2 voda zatížení
litr (kg) (kg) (l) (kg) (kg) (l) (kg)

• 75 % objemu odpovídá plnění po ventil – objem zaokrouhlen na 5 litrů
• dávkování 0,40 kg CaCl2 na 1 l vody chrání pneumatiku až do teplot –30 °C (0,2 kg/l pro –15 °C; 0,3 kg/l pro –20 °C)
• dávkování 0,55 kg MgCl2 na 1 l vody chrání pneumatiku až do teplot –30 °C
• duše-vodní ventil V4-01-1 (ETRTO), 47GW (DIN), TR218A (TRA)
• bezdušová pneu-vodní ventil V5-01-1 (ETRTO), 50MSW (DIN), TR618A (TRA)
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Plnění Podíl vody a přídavné zatížení při použití
75 % chloridu vápenatého chloridu hořečnatého

dodatečné
zatížení – dodatečné dodatečné

Rozměr čistá voda CaCl2 voda zatížení MgCl2 voda zatížení
litr (kg) (kg) (l) (kg) (kg) (l) (kg)

• 75 % objemu odpovídá plnění po ventil – objem zaokrouhlen na 5 litrů
• dávkování 0,40 kg CaCl2 na 1 l vody chrání pneumatiku až do teplot –30 °C (0,2 kg/l pro –15 °C; 0,3 kg/l pro –20 °C)
• dávkování 0,55 kg MgCl2 na 1 l vody chrání pneumatiku až do teplot –30 °C
• duše-vodní ventil V4-01-1 (ETRTO), 47GW (DIN), TR218A (TRA)
• bezdušová pneu-vodní ventil V5-01-1 (ETRTO), 50MSW (DIN), TR618A (TRA)

POZOR!
PROST¤EDKY PROTI ZAMRZÁNÍ
ZLIKVIDUJTE PO VYPU·TùNÍ
JAKO ZVLÁ·TNÍ ODPAD!

Plnûní pneumatiky
1. Vozidlo zvednûte na ‰palky. 
2. Otáãejte kolo, dokud nestojí ventil na

nejvy‰‰ím místû a ve svislé poloze.
3. Vy‰roubujte snímatelnou vloÏku ven-

tilu. 
4. Místo vyjmutého dílu za‰roubujte pfií-

davné zafiíÏení, nejlépe kombinovan˘
ventil pro plnûní a vypu‰tûní vody pfií-
slu‰nou hadicí propojte ventil a vodní

kohout. Pfii plnûní uchází vzduch
z pneumatiky boãním otvorem, nachá-
zejícím se v plnícím ventilu. Pneumati-
ka je dostateãnû (na 70–75 %) napl-
nûna, kdyÏ tekutina vytéká tímto otvo-
rem. Plnící mrazuvzdorn˘ roztok mÛÏe
b˘t rovnûÏ plnûn hadicí pfiipojenou na
plnící otvor z v˘‰e stojícího zásobníku.
Pfii plnûní ãistou vodou mÛÏe b˘t hadi-
ce od plnícího otvoru napojena pfiímo
na vodovodní kohoutek.

5. Po naplnûní pneumatiky opût za‰rou-
bujte pfiedem vyjmutou ventilovou sa-
du a nahustûte pneumatiku na bûÏn˘
hustící tlak.

Dodateãné zatíÏení pfii pouÏití vodní náplnû hnacích
radiálních pneumatik
pfii plnûní na 75 % objemu, s ochranou proti mrazu do –30 °C



Vypu‰tûní pneumatiky 
1. Vozidlo zvednûte a otáãejte kolo tak

dlouho, aÏ stojí ventil na nejniÏ‰ím
místû. 

2. Po vy‰roubování vloÏky ventilu voda
vyteãe. 

3. Jakmile tlak vody zeslábne natolik,
Ïe jiÏ témûfi Ïádná voda neuniká,
na‰roubujte ventil pro plnûní a vy-
pu‰tûní vody a pneumatiku nahus-
tûte. 

4. Poté, co jiÏ Ïádná voda nevytéká, opût
vymûÀte ventil pro plnûní a vypu‰tûní
vody za ventilovou vloÏku.

Bezdu‰ové pneumatiky
Pro bezdu‰ové pneumatiky platí pro
montáÏ a hu‰tûní stejná pravidla jako
u pneumatik s du‰í. Pfii naplnûní vodou
pouÏívejte pro zimní mûsíce nemrznou-
cí smûs na bázi glykolu. Pro pneumati-
ky TUBELESS musí b˘t ráfky vzducho-
tûsné. Du‰e v bezdu‰ové pneumatice
není potfieba, je to zbyteãn˘ v˘daj. Po-
kud je pfiesto pouÏita du‰e je moÏné, Ïe
pfii del‰ím pouÏití du‰e pneumatika ztra-
tí vlastnost TUBELESS pfiípadn˘m odû-
rem vnitfiního vzduchotûsného pogumo-
vání. Du‰e v opravené pneumatice není
nutná, pokud byla oprava provedena
správnû.

DvojmontáÏ 
JednomontáÏ pneumatik je pouÏívána
pfii tûÏk˘ch pracích napfi. pfii orbû nebo
dopravû po i mimo silnici. 
DvojmontáÏ je pouÏívána pfii pracích na
tlak citliv˘ch pÛdách jako napfi. na jafie
pfii prvním hnojení a postfiicích. DÛleÏité

pro sníÏení tlaku na pÛdu pfii dvojmontá-
Ïi je sníÏení hustícího tlaku, které odpo-
vídá poklesu zatíÏení na jednu pneuma-
tiku. Pfii dvojmontáÏi mÛÏe b˘t tlak vzdu-
chu sníÏen aÏ na 60 kPa. 
V pfiípadû pohánûn˘ch kol v dvojmontá-
Ïi vynásobte nosnost pneumatiky pro
jednoduchou montáÏ faktorem 1,76.
Pozor – tento niÏ‰í hustící tlak mÛÏe b˘t
pouÏíván pfii kultivaãních pracích (jako
napfi. postfiiky): v Ïádném pfiípadû k pfie-
ná‰ení vût‰ích taÏn˘ch sil. Jinak mÛÏe
dojít k po‰kození pneumatiky nebo odtr-
Ïení ventilu pfii prokluzu pneumatiky na
ráfku. 

Traktor s pohonem ãtyfi kol
Aby se plnû vyuÏily pfiednosti traktoru
s pohonem ãtyfi kol a souãasnû se za-
bránilo pfiedãasnému opotfiebení pneu-
matik musí b˘t obvodová rychlost pfied-
ních kol vy‰‰í neÏ zadních.
Tento rozdíl naz˘van˘ pfiedstih se pohy-
buje mezi ±1 % a 4 %, zfiídka pfiesahuje
+5 %.
Hustící tlak by mûl b˘t udrÏován v me-
zích stanoven˘ch v˘robcem traktoru aby
hodnota pfiedstihu zÛstala stálá. SníÏe-
ním nebo zv˘‰ením hustícího tlaku se
mûní vnûj‰í prÛmûr a odvalen˘ obvod
pneumatiky1) .
KdyÏ se zv˘‰í tlak v pfiedních kolech,
pfiedstih se zv˘‰í a opaãnû. Hodnota
pfiedstihu se sníÏí spoklesem tlaku vzad-
ních kolech.
Hodnotu pfiedstihu pfiedních kol lze spo-
ãítat:

Pfiedstih % = 
(OF × R) − OZ × 100

OZ

kde:
OF = odvalen˘ obvod pfiedních

pneumatik
OZ = odvalen˘ obvod zadních 

pneumatik
R = pfievod stanoven˘ v˘robcem 

traktoru
Pokud si provozní podmínky vynutí zmû-
nu ve vybavení pneumatikami na jedné

z obou náprav nebo obou nápravách,
pak byste mûli poãítat s jin˘m neÏ pÛ-
vodním rozmûrem pneumatik pouze teh-
dy, zÛstane-li pomûr úãinného odvale-
ného obvodu mezi pfiední a zadní ná-
pravou v mezích tolerancí dan˘ch v˘-
robcem traktoru. 
Aby men‰í pneumatika ujela stejnou
vzdálenost jako zadní, musí vykonat aÏ
o 30 % otáãek více. To vysvûtluje rych-
lej‰í opotfiebení pfiedních pneumatik neÏ
zadních.
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1) Odvalen˘ obvod se mûfií pfii zatíÏení odpovída-
jící maximální hodnotû z tabulky (100 %) a po-
dle pfiíslu‰ného hustícího tlaku.
Pfii zatíÏení ve v˘‰i 50 % se zvy‰uje úãinn˘ od-
valen˘ obvod u radiálních pneumatik pro hnací
kola o 1 %, u diagonálních pneumatik o 1,8 %. 
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Pneumatikám v provozu i pfii skladování
vûnujte vÏdy náleÏitou pozornost a péãi,
neboÈ pfiedstavují dÛleÏit˘ prvek aktivní
bezpeãnosti silniãního provozu. Pfii pra-
videln˘ch kontrolách se vedle hu‰tûní
a úrovnû opotfiebení zamûfite i na me-
chanická po‰kození bûhounu, boãnice
a oblasti nad patkou. Pneumatiky s po-
‰kozenou kostrou nechejte neprodlenû
odbornû opravit. 
Hu‰tûní pneumatik kontrolujte alespoÀ
jedenkrát za 14 dnÛ pomocí pfiesného
tlakomûru, nejlépe s rozsahem stupnice
0–400 kPa a tfiídou pfiesnosti 4 (viz âSN
25 7201).
Kontrolu tlaku provádûjte pfied jízdou,
pokud jsou pneumatiky studené. Bûhem
jízdy, zvlá‰tû pak v letních mûsících, se
pneumatiky zahfiívají, v dÛsledku ãehoÏ
tlak v pneumatikách narÛstá. V tûchto
pfiípadech tlak neupravujte vypou‰tûním
vzduchu. Jen správnû nahu‰tûné pneu-
matiky zajistí traktoru optimální podmín-
ky pro zábûr a vyuÏití tahové síly. Dodr-
Ïování pfiedepsaného hu‰tûní je sou-
ãasnû i základní pfiedpoklad k dosaÏení
vysoké Ïivotnosti pneumatik.
V˘‰i hustícího tlaku volte s ohledem jak
na zatíÏení pneumatik(od traktoru aagre-
govaného náfiadí), tak i z hlediska pra-
covního nasazení v rÛznorod˘ch pÛdních
podmínkách, pfiípadnû i v závislosti na
velikosti specifického odporu pfii polních
pracech. Pfii orbû nesmí pfii minimálním
hu‰tûní vznikat vrásnûní boãnic pneu-
matiky. 
Bude-li traktor (zemûdûlsk˘ stroj) odsta-
ven z provozu na dobu del‰í neÏ 4 t˘d-
ny, nahustûte pneumatiky na hodnoty

tlaku urãené pro jízdu po silnici, pfiípad-
nû základní hodnotu hu‰tûní pro polní
práce zvy‰te o 25 %. Pfii vyfiazení vozid-
la zprovozu na dobu del‰í nebo pfied zim-
ním uskladnûním zemûdûlské techniky,
podloÏte nápravy tak, aby se kola nedo-
t˘kala podkladu a mohla se volnû otáãet. 
Pneumatiky se musí skladovat v uza-
vfien˘ch skladovacích prostorách. Místo
pro uskladnûní má b˘t chladné, suché,
tmavé a mírnû vûtrané.Pneumatiky ne-
namontované na ráfcích se skladují na
stojato.Vyvarujte se styku s pohonn˘mi
hmotami,mazadly,rozpou‰tûdly a che-
mikáliemi, aby nezmûkly a neztratily své
specifické vlastnosti.
Skladování pneumatik na volném pro-
stranství se povoluje po dobu 1 mûsíce.
Pneumatiky pfiitom musí b˘t uloÏeny pod
pfiístfie‰kem nebo zakryty tak, aby byly
chránûny pfied vnûj‰ími vlivy (slunce, vlh-
kost, zneãi‰tûní). 

● Pfii skladování pneumatik je povolena
teplota vzduchu od –30° do +35 °C,
relativní vlhkost vzduchu 50–80 %.

● Bezdu‰ové pneumatiky a plá‰tû se
musí skladovat ve vertikální poloze. 

● Plá‰tû pro pouÏití s du‰í lze skladovat
ve stozích o v˘‰ce nejvíce 2 m, nej-
déle v‰ak na dobu 1 mûsíc.

● Nepovoluje se skladování pneumatik
v jedné místnosti s hofilavinami, ma-
zadly a chemick˘mi ãinidly.

Péãe o pneumatiky v provozu a pfii skladování

69



70 71

Ventily a ráfky
zemûdûlsk˘ch 

pneumatik
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Pogumovan˘ ventil du‰e

Ventily pneumatik

TR 15 38 G 16 V2-01-2 38 57 16,5 15,7 V584/16,5

TRA DIN ETRTO Rozměry (mm) Otvor pro ČSN1)

Nr. Nr. Nr. A B ∅ D ventil

Pogumovan˘ ventil du‰e
vhodn˘ pro pneumatiky s vodní náplní

TR 218 A 47 GW V4-01-1 47,5 63,5 16,2 15,7 V54525-G

TRA DIN ETRTO2) Rozměry (mm) Otvor pro ČSN1)

Nr. Nr. Nr. A B ∅ D ventil

Ventil bezdu‰ov˘ch pneumatik,
vhodn˘ pro pneumatiky s vodní náplní

TR 618 A 50 MSW V5-01-1 51 22,5 16 15,7

TRA DIN3) ETRTO Rozměry (mm) Otvor pro
Nr. Nr. Nr. A B ∅ D ventil

1) podle ČSN 30 3802 (podle DIN 7773)
2) s vložkou pro plnění vodou V4-02-1 (ETRTO)
3) podle DIN 78026

B
D

A

B

D

A

B

D

A
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Základní pojmy

Kolo – sestává z ráfku a disku, které
jsou spolu pevnû spojeny.
Ráfek – ãást kola, na kterou se nasazu-
je plá‰È.
Disk kola – ãást kola, která je spojova-
cím prvkem mezi hlavou kola a ráfkem.
Okraj ráfku – ãást ráfku, která zaji‰Èuje
boãní opûr pro patky plá‰tû. 
Dosedací plocha – ãást ráfku, na níÏ
je usazena patka plá‰tû.

Prohloubení – ãást ráfku usnadÀující
montáÏ a demontáÏ plá‰tû pfies okraj 
ráfku.
Zális – vzdálenost roviny soumûrnosti 
ráfku od dosedací plochy disku.
Podle konstrukce kola mÛÏe b˘t kladn˘,
záporn˘ nebo nulov˘.
Jmenovitá ‰ífika ráfku– vzdálenost me-
zi protilehl˘mi okraji ráfku udaná v pal-
cích.
Jmenovit˘ prÛmûr ráfku – prÛmûr ráf-
ku v palcích mûfien˘ v oblasti dosedací
plochy patky plá‰tû. 

Ráfky

Prohlouben˘ ráfek 5,50 F × 16

·ífika ráfku v palcích
Okraj ráfku
Jednodíln˘ ráfek
PrÛmûr ráfku v palcích

Prohlouben˘ ráfek W W 12 × 24

Ráfek typu W (Wide ang)
·ífika ráfku v palcích
Jednodíln˘ ráfek
PrÛmûr ráfku v palcích

Hluboce prohlouben˘ ráfek DW
DW 14 × 26

Ráfek typu DW
(double well)
·ífika ráfku v palcích
Jednodíln˘ ráfek 
PrÛmûr ráfku v palcích

5,50 "

∅ 
16

 "

12,00 "

∅ 
24

 "

14,00 "

∅ 
26

 "
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6 °

15 °

22,2

25,4

21,6

25,4

7,9

9,5

11,1

14,5

16,0

18,0

23,8

27,0

33,0

27,0

36,5

50,8

20,6

20,5

20,6

27,0

(max

34,3)

44,5

50,8

57,2

50,8

57,0

57,2

54,0

63,5

95,3

9,5

11,0

6,4

7,9

11,0

14,3

± 2,4

± 4,7

± 2,4

± 4,7

152,4

177,8

203,2

228,6

254,0

279,4

304,8

330,2

203,2

254,0

355,6

381,0

406,4

431,8

457,2

254,0

279,4

304,8

330,2

355,6

381,0

406,4

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W8L

W10L

W14L

W15L

W16L

W17L

W18L

DW10

DW11

DW12

DW13

DW14L

DW15L

DW16L

Prohloubené ráfky W a hluboce prohloubené ráfky DW
pro traktory a zemûdûlské stroje

Ráfek a b c e f q r1 r2 r3 Gama
jmenovitá dovolená + 1,2 min. max. min. min. max. min.
hodnota odchylka – 0,4

α°

d1

b

f

q

R 11 max

a

e

R 6,4 max

c

r1

R 9,5

7,9 ± 1,5

∅  15,7 +0,4
–0

5° ± 1°

30° ± 5°

d1

b

f
27 min

R 12,2 min

20°

q

R 14,3 max

133,4 max

R 11 max

47,8 min

20°

a

e

R 6,4 max

c

r1

R 9,5

7,9 ± 1,5
∅  15,7 +0,4

–0

5° ± 1°

30° ± 5°

Ráfky W Ráfky DW

W6 aÏ W13
W8L aÏ W18L

DW10 aÏ DW27A
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Průměr ráfku v palcích 20 24 26 28 30 32 34 36 38 42

Průměr ráfku D1 512,8 614,4 665,2 716,0 766,8 817,6 868,4 919,2 970,0 1 071,6

Průměr D2 kontrolní kruh 511,40 613,02 663,82 714,62 765,42 816,22 867,02 917,82 968,62 1 070,22

Kontrolní kruh-obvod 1 606,7 1 925,9 2 085,2 2 245,1 2 404,6 2 564,2 2 723,8 2 883,4 3 043,0 3 362,2

4.00E x 16

4.50E x 16

4.00E x 18

5.00F x 16

5.00F x 18

5.00F x 20

5.50F x 16

5.50F x 18

5.50F x 20

6.00F x 16

405,6

462,0

405,6

462,0

512,8

405,6

462,0

512,8

405,6

101,6

114,3

101,6

127,0

139,7

152,4

19,8

22,2

18,0

23,9

19,9

23,4

19,0

27,6

28,6

13,6

14,5

19,0

22,0

19,0

25,4

35,0

39,7

35,0

54,0

14,2

15,6

8,6

9,7

6,4 6 10

38

38

12,4

12,9

+ 4,1

0

+ 2,3

0

404,27

460,62

404,27

460,62

511,42

404,27

460,62

511,42

404,27

1 280,0

1 447,1

1 270,0

1 447,1

1 606,7

1 270,0

1 447,1

1 606,7

1 270,0

Prohloubené ráfky pro traktory a zemûdûlské stroje

Ráfek d1 d2 U a b c e f g p q r1 r2 r3 r4 r5 r6

± 1,2 ± 1,5 ± 1,2 jmenovitá povolená
– 0,4 hodnota odchylka min. min. max. max. min. max. min.

a

r2

d1

b

f

g
r1

r4

c

15° min

r5

qp

r5r6

r4

e

5° ± 1°

15° min

r3

e

D
1

D
2

5° ± 1°

 ∅ 16

a

r2

d1

b

f

g
r1

r4

c

15° min

r5

qp

r5
r4

e

5° ± 1°

15° min

r3

e

Symetrick˘ prohlouben˘ ráfek

3.00D aÏ 5.00F

Asymetrick˘ prohlouben˘ ráfek

5.50F aÏ 6.00F
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Ráfky pro implementy
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9.00 x 15,3

9 x 18

9 x 20

11 x 16

11 x 18

11 x 20

13.00 x 17

16.00 x 17

13 x 20

14 x 16

17 x 20

388,3

462,0

512,8

405,6

462,0

512,8

436,6

512,8

228,6

279,4

330,2

406,4
±4,7

330,2

355,6

431,8
±4,5

25

27

31,8

30

31,8

34

31

50

55

61

90

60
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11

12

6,4

8

19

10

20

12

+5,5
0

+4
0

+5,5
0

+5,5
0

19

25,4

19,0

25,4

±1

+1,2
−0,4

±1,0

+1,2
−0,4

386,98

460,82

511,42

404,27

460,82

511,42

435,22

511,42

1 215,7

1 447,1

1 606,7

1 270,0

1 447,1

1 606,7

1 367,3

1 606,7

Ráfek d1 d2 U a b c e f p q r1 r3 r4 r5

± 2,4 ± 2,4 jmenovitá povolená jmenovitá povolená
hodnota odchylka hodnota odchylka min. min. min. max. max. max. max.

e e

a

p

8

c

q

d1

b

f

r3

r4
r5

r4

r1
15° min

15.7

15° min

R 20 max

5° ± 1°

35° ± 5°

5° ± 1°8°

+04
+0
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Technické zmûny v rámci v˘voje v˘robkÛ vyhrazeny. 

Obsah této tiskoviny je v˘sledkem rozsáhlé v˘zkumné práce a zku‰eností.
V‰echny údaje a pokyny jsou uvedeny podle nejlep‰ího vûdomí; nepfied-
stavují pfiíslib urãit˘ch vlastností a nezbavují uÏivatele povinnosti vlastní-
ho ovûfiení i z hlediska ochrann˘ch práv tfietí osoby. Ruãení za náhrady
‰kody vzniklé z informací poskytnut˘ch v této broÏufie, a to jakéhokoliv
druhu a z jakéhokoliv právního dÛvodu, je vylouãené. Neplatí to pro pfií-
pad, kdy nám nebo na‰im zákonn˘m zástupcÛm nebo vedoucím za-
mûstnancÛm bude prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost.




